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Правила безопасности 

Для обеспечения вашей безопасности и снижения риска несчастных случаев, 

внимательно прочтите инструкцию и  руководствуйтесь ею при выполнении работ. При 

возникновении вопросов, обратитесь к специалистам. 

1) Перед установкой привода проверьте ворота, они должны двигаться свободно без 

затруднений и перекосов.  

2) Во время движения ворот, никто не должен проходить или стоять под воротами. 

3) Запрещено пользоваться пультом ДУ если вы не видите движущихся ворот, во 

избежание несчастных случаев при пользовании воротами. 

4) Установите механические ограничители с двух сторон ворот чтобы предотвратить 

соскальзывание створки. 

Замечание: Если в гараже нет боковой двери, установите привод ручного 

открывания с наружи гаража, для управления воротами в случае отсутствия 

питания. 

 

 

Необходимый инструмент 
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Комплектация 
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Дополнительные аксессуары 
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7 
 

 

 

 



8 
 

Натяжитель цепи 

 

 

Закрепите рейку на приводе 
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Установите передний кронштейн и  
кронштейн крепления ворот 
 

 

Подсоедините рейку к переднему кронштейну 

 

 

Подвесьте привод секционных ворот 
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Подвесьте привод секционных ворот 
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3.5 Когда установлено нижнее положение, 
нажмите и удерживайте кнопку SETTING  
пока не потухнет LED3 
 

 

 

3.6 Теперь все три индикатора не горят (Замечание: не нажимайте долго на кнопку 
SETTING, отпустите ее, если LED3 начал моргать.) 
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Пульт дистанционного управления 

Программирование пульта ДУ 

1. Нажмите кнопку CODE пока не загорится LED1 

 

2. В течении 10 секунд нажмите кнопку на 

пульте, затем отпустите и нажмите  

эту же кнопку снова, LED1  моргнет и потухнет. 

Можно запрограммировать  

до 20 пультов. 

 
 

 

Замечание: 
Чтобы открыть или закрыть ворота, нажмите и удерживайте кнопку. Когда ворота 
придут в движение отпустите кнопку. 
Чтобы остановить ворота во время движения, нажмите и удерживайте кнопку 
пока ворота не остановятся, затем отпустите кнопку. 
Чтобы восстановить движение ворот после остановки, нажмите кнопку снова. 
Ворота начнут движение в противоположном направлении. 
 

Сброс настройки пультов 

1. Нажмите и удерживайте кнопку CODE, пока не загорится LED1. Отпустите  
кнопку CODE когда LED1  потухнет. Настойки всех пультов сброшены. Теперь 
можно запрограммировать пульты которые вы будете использовать. 
 

 

 



15 
 

 

Плата управления 

 

 

Регулировка усилия 

 

1. Если усилие прилагаемое при открытии ворот больше установленного усилия, 
ворота остановятся автоматически, чтобы предотвратить поломку ворот или привода. 
 
2. Регулировка усилия реверса. Используя пульт ДУ Начните закрывать ворота, во 

время движения ворот проверьте усилие реверса. Если слишком большое поверните 

потенциометр против часовой стрелки, если маленькое - по часовой стрелке, пока не 

получите необходимой чувствительности реверса. 
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3. Когда закончите регулировку, проведите несколько полных циклов открытия 

закрытия, чтобы убедиться что ворота правильно останавливаются в открытой и 

закрытой позиции. Если это не так проведите регулировку усилия ещѐ раз, пока не 

добьетесь нужных результатов. 

 

Замечание: Установленное значение усилия начинает действовать только при 

следующем цикле работы ворот. 

 

Использование фотодатчиков 

 

Если вы хотите использовать фотодатчики, в джампере JP1 закоротите ножки 1-2. 

После этого во время движения ворот,  при срабатывании фотодатчика ворота 

остановятся и через некоторое время  начнут движение в сторону открытия. 

Во время открытия  фотодатчики не опрашиваются  программой. 

Если фотодатчики не установлены, в джампере JP1 закоротите ножки 2-3. Это 

установка по умолчанию. Программа не опрашивает фотодатчики. 
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Автоматическое отключение подсветки 

Эта функция не нуждается в настройке. Когда привод работает, подсветка включается 

автоматически. Если не нажимать кнопку управления или пульт ДУ, подсветка 

выключится через 3 минуты. 

 

Автоматическое закрывание ворот 

Для включения этой функции в джампере JP2 закоротите ножки 1-2. При открытых 

воротах, если не нажимать кнопку управления или пульт ДУ в течении 5 минут,  

ворота закроются автоматически. Если эта функция не нужна в джампере JP2 

закоротите ножки 2-3. (Это установка по умолчанию) 

 

 

 

 

 

Разблокировка каретки при отсутствии питания 

 

Если питание пропало при открытых воротах, вы можете потянуть за ручной привод 

чтобы разъединить каретку и соединитель цепи и сдвинуть ворота в закрытое 

положение. Ворота будут зафиксированы в закрытом положении когда каретка попадет 

в фиксирующее отверстие на рейке. Возможно потребуется просверлить отверстие в 

рейке диаметром 8мм, по месту фактического положения каретки при закрытых 

воротах. 
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Батарея резервного питания 

 

 

 

Кнопка управления 

 

 

 

Обслуживание и ремонт 

 

Ежемесячно: 

• Проведите тест реверса. Сделайте необходимые регулировки. 

• Откройте ворота вручную. Если они разбалансированы или двигаются с 

затруднением, проведите ремонт ворот. 

• Проверьте что ворота полностью открываются и закрываются. Отрегулируйте 

позиции и/или усилия при необходимости. 
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Технические характеристики 

 

Напряжение питания:                     220В  50Гц 

Двигатель:                                       24В (постоянного тока) 

Передатчик:                                    433Мгц (дальность до 50 метров) 

Скорость движения ворот:             100мм/сек 

Условия использования:                только в сухом помещении 

Мощность в режиме ожидания:     ~4Вт 

 

Возможные неисправности 

 

Неисправность Причина Решение 

Привод не работает, 
индикаторы не горят. 

Отсутствует питание. Проверьте электрическую 
розетку. 

Привод не работает, 
индикаторы очень часто 
моргают. 

Не правильная настройка. Проведите настройку еще 
раз. 

Во время открытия или 
закрытия ворот, они 
останавливаются и 
движутся в обратном 
направлении, индикаторы 
моргают. 

Повышенное 
сопротивление движению, 
срабатывает защита. 

Проверьте вручную 
свободно ли движутся 
ворота, увеличьте усилие 
на приводе. 

Ворота не двигаются в 
закрытое положение, не 
возможно закрыть ворота. 

1.На линии фотодатчика 
находится препятствие. 
2.Функция фотодатчика 
включена на плате 
управления ,но датчик не 
подключен. 

1.Уберите препятствие. 
2.Отключите функцию на 
плате управления или 
подключите датчики. 

Ворота не открываются или 
не закрываются полностью. 

Неправильная настройка. Произведите настройку 
позиции ворот. 

Кнопка управления 
работает, пульт ДУ не 
работает. 

Пульт ДУ не 
запрограммирован. Нет 
батареи в пульте ДУ. 

Запрограммируйте пульт 
ДУ по инструкции. 

Малый радиус действия 
пульта ДУ. 

Села батарея. Замените батарею. 

Пульт ДУ работает, кнопка 
управления не работает. 

Повреждены провода от 
кнопки управления до 
привода. 

Проверьте провода. 

 


